Battery specification / Fiche produit
[
- Part No: AMH9025

R e POWER TOOL BATTERY
BATTERIE OUTILLAGE ELECTROPORTATIF

TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

BRAND NAME / MARQUE NX

TECHNOLOGY / TECHNOLOGIE Nickel-métal hydrure
VOLTAGE / TENSION 18V

CAPACITY / CAPACITE 3Ah

TYPE OF CELLS / TYPE DE CELLULES

DIMENSIONS / DIMENSIONS DE LUNITE 136,8mm (L) x 88,3mm () x 113,2mm ()
WEIGHT / POIDS 1,03Kg

COLOR / COULEUR Red

ADDITIONAL INFORMATION / INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

UNIT PACKING / CONDITIONNEMENT UNITAIRE BLISTER
DIMENSION (UNIT)

WEIGHT / POIDS 1,126Kg
INNER BOX - OUTER BOX / COLISAGE BOXES
DIMENSIONS

WEIGHT / POIDS

EAN CODE / CODE EAN 3660766419774
ROBINSON CODE / CODE ROBINSON

GUARANTEE / GARANTIE 6 mois / 6 months

PRODUCT DESCRIPTION / DESCRIPTION DU PRODUIT

FR : Cette batterie neuve est assemblée avec des composants de premier choix. Ses spécifications répondent en tous points aux normes du constructeur d’origine et la
batterie est garantie contre tout vice de fabrication. Pour toutes les batteries, I'écart de 0,1 volt (V) dans la tension est sans risque. La compatibilité avec votre batterie
d’origine est donc parfaitement conservée. Si la capacité (Ah) proposée est plus élevée que la capacité de votre batterie d’origine, cela permet une durée d’utilisation plus
importante. Dans le cadre de notre procédure qualité ISO 9001, nous procédons a des controles qualité réguliers sur I'ensemble de nos produits.

UK: This battery has been manufactured with high quality components choice. Its specifications meet all of the standards of the original manufacturer and the
battery is guaranteed against any manufacturing defect. For all batteries away from 0.1 volts (V) in the voltage is safe. Compatibility with your original battery
is perfectly preserved. If the capacity (Ah) suggested is higher than the capacity of your original battery, it allows a useful life greater. As part of our 1ISO 9001
quality procedure, we conduct regular quality checks on all of our products.
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OUTLINESAFETYWARNING:USEONLYWITHINTHEALLOWEDPARAMETERS.Donotshortcircuitorover- y.Cl i 1argerdesignec ifi toct I y.D i aturesindicated.Nevercrush,mutilate, punctureorabusethebattery.
Do not dismantle the pack or disable any of the protective devices or circuits. DO NOT USE THE BATTERY IF YOU SUSPECT IT MAY BE FAULTY OR DAMAGED.
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